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Haben Sie Fragen?
Die Livipur Mobelberatung ist gerne fur Sie da: Montag — Freitag 8 — 20 Uhr, Samstag 9 — 20 Uhr
Deutschland: 06172 /12 14 74 EU Lander: +49 (0) 6172 /1214 74 Schweiz: 061 /703 71 73



WICHTIG! FUR SPATERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN-SORGFALTIG LESEN.

Warnhinweis:
ACHTUNG
Mobelstiicke kdnnen kippen und dadurch schwere Verletzungen verursachen.

Um das Kippen der Mébelstlicke zu verhindern, miissen sie fest an der Wand verankert
werden.

Beschldge fir die Verankerung an der Wand liegen nicht bei, da sie von lhrer
Wandbeschaffenhaft abhangen.

Bitte benutzen Sie Befestigungesbeschlage, die flir Ihre Wande geeignet sind.

Sollten Sie Fragen zu den Befestigungsbeschlagen haben, wenden Sie sich bitte an lhren
ortlichen Fachhandel.




Aufbauanleitung
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Kleiderstange
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41 x Exzenter 41 x Exzenterdibel 24 x Stifte Holzschrauben
FUr den Aufbau brauchen Sie einen Aufbaupartner sowie einen '
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Stellen Sie den Mittelboden auf die hintere Kante und befestigen Sie
die beiden Mittelwande, indem Sie die Exzenterdibel in den Boden

schrauben, die Exzenter in die Aussparugen der Wande setzen und
durch Drehen des Exzenters verbinden.



Befestigen Sie in gleicher Weise das Kopfteil



Schrauben Sie die Exzenterdlibel in das erste Seitenteil und
setzen Sie das zuvor entstandene Mittelteil auf die Seite.
Ziehen Sie die Exzenter fest.




Setzen Sie den Sockel mit den eingefligten Exzentern auf das Seitenteil und befestigen Sie ihn
wie die vorigen Teile.



Flgen Sie die Exzenter in die Aussparungen des Mittelteils und setzen Sie das zweite
Seitenteil mit den eingeschraubten Exzenterdlbeln auf das Mittelteil.
Ziehen Sie die Exzenter an.
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Legen Sie mit den Stiften die Positionen der grolRen Regalbdden fest, schieben Sie sie ein und schrauben
Sie die Kleiderstange in der gewunschten Hohe fest.
Die Hohe der kleinen Regalbéden.die der Ubersichtlichkeit dienen, ist durch die mittigen Locher festgelegt!
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Schrauben Sie die Exzenterdiibel in die seitlichen Rahmen, setzen Sie die dazugehdérigen Exzenter

in die Seitenwande und fligen Sie sie zusammen.

Drehen Sie die Exzenter fest.



Dricken Sie die Scharniere der Turen auf die Verbinderplatten

sehr fest auf.




Zum Montieren der Schubladen ziehen Sie die Fihrungen nach Auf3en und setzen die Schubladen

mit den Verbindern auf die dazugehdrigen Stiftplatten derFlhrungen.
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Stecken Sie den Aufsatz mit den Dubeln
in die dazugehdrigen Aussparungen....

und schrauben Sie die Riickwand mit den feinen
Holzschrauben fest - fertig!



