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Haben Sie Fragen?
Die Livipur Mobelberatung ist gerne fur Sie da: Montag — Freitag 8 — 20 Uhr, Samstag 9 — 20 Uhr
Deutschland: 06172/ 12 14 74 EU Lander: +49 (0) 6172 /1214 74 Schweiz: 061 /703 71 73



WICHTIG! FUR SPATERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN-SORGFALTIG LESEN.

Warnhinweis:
ACHTUNG
Mobelstiicke kdnnen kippen und dadurch schwere Verletzungen verursachen.

Um das Kippen der Mébelstlicke zu verhindern, miissen sie fest an der Wand verankert
werden.

Beschldge fir die Verankerung an der Wand liegen nicht bei, da sie von lhrer
Wandbeschaffenhaft abhangen.

Bitte benutzen Sie Befestigungesbeschlage, die flir Ihre Wande geeignet sind.

Sollten Sie Fragen zu den Befestigungsbeschlagen haben, wenden Sie sich bitte an lhren
ortlichen Fachhandel.
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Holzschrauben:
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Fur den Aufbau brauchen Sie einen Schlitzschraubendreher
sowie bestenfalls einen Akkuschrauber fur die

Holzschrauben.

' Mit einem Aufbaupartner geht’s leichter.
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Stellen Sie den Sockel auf die hintere Kante und befestigen Sie die
beiden Mittelwande, indem Sie die Exzenterdibel in den Boden
schrauben, die Exzenter in die Aussparungen der Wande setzen und
durch Drehen des Exzenters verbinden.







Befestigen Sie in gleicher Weise das Kopfteil.




Drucken Sie die Scharniere der Turen sehr fest auf die Verbinderplatten.
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Zum Montieren der Schubladen ziehen Sie die Fuhrungen nach aulen
und setzen die Schubladen mit den Verbindern auf die dazugehorigen
Stiftplatten der Fuhrungen.
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Schrauben Sie die Ruckwand mit den feinen Holzschrauben fest.
Bevor Sie die Ruckwand fest verschrauben, stellen Sie die Kommode

bitte in einer geraden Position auf.
Prufen Sie die korrekte Position der Seiten, Turen und Schubkasten vor

der Endmontage der Ruckwand.
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Legen Sie mit den Stiften die Positionen der Regalbdden fest und
schieben Sie diese. Legen Sie die Schubladen ein. Fertig!



